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RTK GNSS модул за прецизна  
навигация и картиране с БЛС



PPK система за картиране с БЛС.
Сантиметрова точност без контролни точки (GCP)

Reach M+ се свързва с 

с камерата чрез hot shoe 

порта и се синхронириза
със затвора на камерата.

Времето на заснемане се
регистрира с точност под
милисекунда в RINEX  
файла по време на полета.

Разтоваря се RINEX файл 

от модула Reach  на БЛС
и от базова станция 

след полета.

Чрез безплатен RTKLIB 

софтуер се обработват
RINEX файловете и имате 
прецизни координати!

Как работи?

Reach M+ регистрира прецизно треакториите и точните моменти на заснемане на всяка
снимка. Това осигурява прецизно 3D моделиране без трудоемки работи на полето за
предварително маркиране, което драстично опростява и ускорява картирането с БЛС.

Reach е използван с БЛС на:



REACH M+

При получаване на корекции от базова станция
Reach M+ изчислява координати със сантиметрова
точност в реално време и ги предава в стандартен 
индустриален формат към автопилота на БЛС
или всяко друго устройство.

RTK позициониране  
за навигация

Wi-Fi (802.11a/b/g/n)

Bluetooth (4.0/2.1 EDR)

USB, UART, Event

Интерфейси

Формат на получаваните корекции
RTCM2

RTCM3

Формат на извежданите позиции
NMEA0183

Plain text (XYZ, LLH)

ERB



Reach M+ спецификация

МЕХАНИЧНИ ДАННИ

Размери: 

Тегло: 

Работна температура:

56.4 x 45.3 x 14.6mm

20 g

-20...+65 °C

Входящо напрежение в USB и DF13 конектори:

Антена DC bias:

Средна консумация на 5 V:

4.75–5.5 V

3.3 V

200 mA

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ

GNSS

Сигнали:  

Периодичност на обновяване: 

Канали за получаване на сигнали:

IMU:

GPS/QZSS L1, GLONASS G1,  

BeiDou B1, Galileo E1, SBAS

14 Hz GPS / 5 Hz GNSS

72

9DOF

ДАННИ

Формати на извеждани данни: 

Формат на получавани корекции: 

Вътрешна памет: 

Формат за регистриране:

ERB, plain text, NMEA  

(RMC, GGA, GSA, GSV) 

RTCM2, RTCM3

8 GB

RINEX2.X, RINEX3.X

ТОЧНОСТ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕ

H: 5 mm + 1 ppm, V: 10 mm + 2 ppm

H: 7 mm + 1 ppm, V: 14 mm + 2 ppm

Статични: 

Кинематични: 

Интерфейси:  

Wireless:

СВЪРЗАНОСТ

USB, UART, Event

Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth (4.0/2.1 EDR) 

За повече информация посетете страницата emlid.com

Комплект за картиране
Всичко необходимо за да постигнете 
сантиметрова точност с БЛС.  

Включва:

Подвижен приемник – Reach M+ с 
външна антена
Базов приемник – Reach RS + здрав и 
с вътрешна батерия за 30 часа работа. 


